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EIGENSCHAFTEN
 100% metallfrei
 Kann gesägt, geschmirgelt und
abgehobelt werden
 Schadfrei für die Geräte
 Keine Entfernung nötig
 Keine Stuckarbeit nötig
 Kann gefärbt werden
 Erlaubt die Herstellung hochwertiger
Produkte

ANWENDUNGEN
RAPTOR® Kunststoff-Nägel, -Stauchkopf-
nägel und -Stifte werden als vorläufige Be-
festigung in den folgenden Anwendungen 
verwendet:

Türen
Möbel
Fenster
Maschinen mit numerischer Steuerung
Bootsbau
Schnitze
Rahmen
Dekorationen
Holztäfelung
Rattan

KUNSTSTOFF-NÄGEL, -STAUCHKOPFNÄGEL UND -STIFTE

HOLZVERARBEITUNG

RAPTOR® finish nails

RAPTOR® common nails

RAPTOR® pin nails
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20 mm —      — 3/4”           B/18-080

11 mm  —      — 7/16”         B/18-044

16 mm —      — 5/8”            B/18-063

25 mm —      — 1”              B/18-100

2.0 mm →|   |← 0.08”

Part #

57 mm —      — 2-1/4”

51 mm —      — 2”  F/15-200 

12 mm —      — 1/2”  F/15-050 CP

19 mm —      — 3/4”  F/15-075 CP

25 mm —      — 1”  F/15-100 CP

32 mm —      — 1-1/4”  F/15-125 CP
  F/15-125

38 mm —      — 1-1/2”

3.0 mm →|        |← 1/8”

CP = Chisel Point

Part #

F/15-150 CP
F/15-150

F/14-225  (14Ga)

RAPTOR® Kunststoff-
Stauchkopfnägel F/15 (Typ 17P)

16 mm —      — 5/8”  F/15-063 CP

19 mm —      — 3/4”

11 mm —      — 7/16”    

16 mm —      — 5/8”

1.4 mm →|  |← .055”
Part#

P/16-044

P/16-063

P/16-075

RAPTOR® Stifte P/16 
(Stifte Typ 14P)

11 mm —      — 7/16

16 mm —      — 5/8” P/18-063

20 mm —      — 3/4” P/18-080

25 mm —      — 1” P/18-100

1.1 mm →|  |← .044”

Part#
P/18-044

RAPTOR® Stifte P/18 
(Stifte Typ IP)

Notwendige Geräte

Druckluftnagler OMER R14.25P

Druckluftnagler OMER RI.25P

RAPTOR® Kunststoff-
Stauchkopfnägel B/16 (Typ 12P)

12P.25

Notwendige Geräte

Druckluftnagler OMER B17P.763
Druckluftnagler OMER 17P.32

Notwendige Geräte

Druckluftnagler OMER 12P.25
Druckluftnagler OMER 12.20P

17P.32 (≤1¼)

B17P.763

12.20P

max 3/4” brad


